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１.はじめに 

このたびは、「EXCEL de 災害写真作成支援」をご使用いただき、まことにありがとうございます。 

「EXCEL de 災害写真作成支援」は、ワークシート上で CAD のように寸法作図可能な「寸法描画機能」

に加え、赤白リボンテープを描画する機能、測量ポールを描画する機能、ワークシート上のXY座標を結線

し図化する機能など、全６種類のアドインツール集です。 

本ツールは、主に災害査定用写真の作成支援用に開発したツールですが、現場写真や施工管理写真

等の整理の際にも大変有用なツールとなっています。 

本ツールは EXCEL のアドインツールですので、マニュアルに従いアドイン登録したうえでお使いくださ

い。 

それでは今後とも弊社ソフトウェアを何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

2015/09 

シビルワークス(civilworks)
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２.必要システム 

 

「EXCEL de 災害写真作成支援」ツールをご利用いただくには、以下のシステムが必要です。 

 

 

 

必要システム 

オペレーティングシステム(OS) Windows 7/8/10 (32bit/64bit) 

プロセッサ Pentium４ 2GHz 以上 

ディスプレイ 17inch 以上 

画面解像度 1,024×768 ドット以上 

メモリ 500MB 以上 

 

マウス 本体に対応し、日本語 MicrosoftWindows で

使用可能なもの 

対応 EXCEL バージョン Microsoft EXCEL 2010 以降 
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３.アドインの登録手順 

「EXCEL de 災害写真作成支援」ツールは、Excel のアドインツールです。本ツールを使用するためには、

まず下記の手順に従ってアドイン登録をおこなってください。 

 

１）手順① Exceldesaigai***.zip を適当なフォルダに解凍します。(***はバージョン番号です) 

 

Exceldesaigai***.zip を解凍すると、8 つのファイルが生成されますが、そのうちアドイン登録に必要な下

記の 5 つのファイルは、すべて同一フォルダに保存しておきます。 

(注意! お使いのExcelがExcel2010以降のバージョンであることをご確認下さい。本ツールはExcel2007

及びそれ以下のバージョンでは使用できません。) 

 

EXCEL de 災害写真作成支援.xlam ･･･アドイン本体ファイル 

アドイン自動登録・削除(災害写真作成支援).exe ･･･アドインへの追加/削除ツール 

Interop.Office.dll 

Interop.VBIDE.dll       ･･･アドインへの追加/削除ツールの動作に必要なファイル 

Interop.EXCEL.dll 

 

 

２）手順② すべての Excel を閉じ、「アドイン自動登録・削除(災害写真作成支援).exe をダブルクリック 

にて起動します。 

起動直後、「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「はい」のボタンを押して下さい。すると、

「EXCEL de 災害写真作成支援」アドイン自動登録・削除画面が表示されますので、「アドイン登録を実行す

る」ボタンを押します。 

すると、「EXCEL de 災害写真作成支援.xlam」を自動的にアドイン登録します。 
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アドイン登録が完了すると、下記画面が表示されますので、OK ボタンを押して閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）手順③ それでは EXCEL を立ち上げ、アドインが登録されているかを確認します。 

上部メニューの「アドイン」を選択し、「寸法描画」「赤白帯描画」「測量ポール描画」「引き出し線描画」

「DXF_Converter」「EXCEL de CAD」の 6 つのコマンドが登録されていることを確認して下さい。 

なお、もし上部メニューに「アドイン」が表示されていない場合は、EXCEL のオプションを開き、「リボンの

ユーザー設定」画面にて、「アドイン」にチェックを入れて有効にします。(「アドイン」自体も無かった場合は、

左のコマンドリストから追加してください。) 
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４）手順④ 次に、登録したアドインツールが「ショートカットメニュー」から起動できるかど 

うかを確認します。 

本ツールは、ワークシート上のセルのショートカットメニューからでも起動可能です。 

それでは、ワークシート上の任意のセルを選択し、右クリックにてショートカットメニューを表示してみ

てください。 

すると、一番上に「EXCEL de 災害写真作成支援」コマンドが表示されるはずです。そのコマンドには、

下図のようにさらに６種類の子ツールがあり、各コマンドを実行することができるはずです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               セルのショートカットメニューからの起動 

 

５）手順⑤ なお、「EXCEL de 災害写真作成支援」ツールを起動すると、パスワード未設定の時点で

は下図のように「体験版のご案内」画面が表示されます。 

そして「体験版のご案内」画面内の「体験試用する」ボタンを押すと、ツールの主画面が表示されるはず

です。パスワードの設定方法については「5.パスワードの登録方法」をご覧下さい。 

これで「EXCEL de 災害写真作成支援」ツールのアドイン登録作業は終了です。 

 

 
「アドイン」メニューに登録されたコマンド            「体験版のご案内」の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「EXCEL de 災害写真作成支援」ツール主画面 
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４.アドインの解除(削除)手順 

「EXCEL de 災害写真作成支援」をアドインから削除する手順をご説明します。 

 

１）手順①・・・ すべての Excel を閉じた状態で、アドイン自動登録・削除(災害写真作成支援).exe 
を起動します。 

 

 

２）手順②・・・「アドインを解除(削除)する」ボタンを押します。その後、「アドインから削除されました」 

というメッセージが出たら完了です。 
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５.パスワードの登録方法 

５-１.体験版の制限事項 

「EXCEL de 災害写真作成支援」は、ご購入前に体験試用する事が出来ます。体験試用といっても機能

的な制限はなく、フル機能でご体験いただけます。 

ただし体験回数を下記の回数に制限させていただきます。この回数を超えるとパスワードを登録するま

で本ツールの使用はできなくなります。 

   

  

体験版の試用制限回数 

ツール名 「EXCEL de 災害写真作成支援」 

コマンド 
寸法描画、赤白帯描画、測量ポール描画 

引き出し線描画、DXF_Converter、EXCEL de CAD 

試用制限回数 合計 15 回まで 

 

 

５-２.パスワードの登録方法 

パスワードの登録は、下記の方法でおこなうことができます。 

 

① 「EXCEL de 災害写真作成支援」内の６種類のいずれかのコマンドを起動します。 

② 下記の「体験版のご案内」画面が表示されます。 

③ 「パスワードを入力」ボタンを押します。
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④ パスワード入力画面(下図)に、購入後に送られてきたパスワードをキーボードより直接入力します

(コピペは使えません)。このとき、大文字と小文字の違いにご注意下さい。 

 

⑤ 「登録ボタン」を押します。「正しいパスワードです。・・」という趣旨のメッセージが表示されれば登

録成功です。メッセージに従い、一旦、Excel を閉じた上で、再起動してからツールをお使い下さ

い。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本ツールの購入方法につきましては、同梱の Readme.txt もしくは弊社ホームページ

(http://www.civilworks.jp/)をご覧下さい。 
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６.「EXCEL de 災害写真作成支援」ツールの操作説明 

６-１.ツールの概要 

「EXCEL de 災害写真作成支援」ツールには、下記６種類のツールが収録されています。 

 

コマンド 機能説明 

   寸法描画 オートシェイプを用いて CAD のように寸法作図します 

   赤白帯描画 赤白リボンテープを距離スケールとして描画します 

   測量ポール描画 2m、3m の測量ポールを描画します 

   引出し線描画 引き出し線の旗揚げを描画します 

   DXF_Converter EXCEL 表を DXF ファイルに保存します 

 EXCEL de CAD 作図 XY 座標を結線して描画したり DXF ファイル保存します 

 

 

機能の詳細については、次ページ以降に詳しくご説明します。 
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６-２.「寸法描画」機能 

 

６-２-１.概要 
 

「寸法描画」機能は、ワークシート上に貼り付けた写真上に、CAD のように寸法作図するためのコマンド

です。 

なお本機能は災害査定写真の作成を主な目的としておりますが、出来高寸法を表示する際など、工事写

真や建築現場写真作成時にも大変便利な機能となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            「寸法描画」機能の設定画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       「EXCEL de 災害写真作成支援」ツールで作図した全景写真 
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６-２-２.寸法描画機能の使い方 
 

EXCEL のワークシート上に、寸法を描画する機能です。 

描画可能な寸法は下記の 3 種類で、いずれも 2 段寸法まで描画できます。 

(※注意、本ツールの寸法作図は無縮尺での作図となります。従って本ツールは、ワークシートに貼り付けた

写真上などに模式的に寸法作図することを主な目的としています。) 

   

① 水平寸法(2 段寸法まで) 

② 垂直寸法(2 段寸法まで) 

③ 斜め寸法(2 段寸法まで) 

  
   ①水平寸法・・・寸法補助線が水平となるような寸法。水平方向の寸法描画に 

用いられます。 

 

 

 

 

 

 

   ②垂直寸法・・・寸法補助線が垂直となるような寸法。縦方向の寸法描画に 

用いられます。 

 

 

 

 

 

 

 

   ③距離寸法・・・寸法補助線が斜めとなるような寸法。描画角度は、マウス 

の最初の２点指示の角度で描画されます。 
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                寸法描画例② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                寸法描画例③ 

 

 

14



Excel 上部メニューの「アドイン」-「寸法描画」コマンドを実行すると、次図の寸法作図設定画面が表示さ

れます。寸法タイプ等を設定後、「次へ」ボタンを押して下さい。 

すると画面が消えますので、寸法補助線の位置をマウスクリックにて 2 点以上指示し、指示終了は右ク

リックします。最後に寸法線の描画位置(高さ)をマウスクリックで指示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■寸法補助線の斜角設定 

通常、寸法線と寸法補助線は直交させて描画しますが、斜角を付けることも可能です。その場合、前述の「寸

法作図」画面内の「補助線の斜角」のチェックをオンにし、斜角(度)を設定します。もし斜角がわからない場合は、

「写真参照」ボタンを押し、写真上で補助線の方向をマウス指示することで、間接的に斜角を設定することも可

能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法補助線の「斜角」の設定方法(間接指示) 
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寸法欄には、区間距離(m)と任意文字のいずれかを設定できます。入力情報を選択の上、区間距離を

設定し下さい。最後に「作図開始」ボタンを押すと、寸法線が描画されます。 

 

■寸法欄に「距離」を表示する場合(規定設定) 

  ・作図設定方法 
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■寸法欄に「文字列」を表示する場合 

 ・作図設定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・寸法描画例 
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６-３.「赤白帯(距離スケール)描画」機能 

６-３-１.概要 
 
災害査定用写真の全景写真に赤白の距離スケールを描画することが出来ます。 

災害写真の距離スケールは元々、災害現場で赤白の幅広巻尺を用いて距離を明示していました。しかし作

業の簡素化と危険防止の観点から、今後は実測図が別途ある場合は、現地で赤白の幅広巻尺を用いなくても、

撮影後に写真上に距離スケールを描画する方法で全景写真を作成することができます。 

下図は「災害査定添付写真の撮り方(平成 26 年改訂版)」<(社)全日本建設技術協会発行>に掲載されている

全景写真に描画されている赤白帯です。本ツールはこの距離スケールを簡単に描画する機能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

６-３-２.赤白帯描画機能の使い方 
 

災害写真上に距離スケールとして赤白帯を描画する場合、まず測点数に応じて「赤白帯の種別」を選択

します。 

下記の画面において、測点数が起点と終点の２点のみの場合は「単線」を選択してください。一方、測点

が３点以上ある場合は「連続線」を選択します。 

 
■赤白帯(距離スケール)の作図手順 
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「次へ」のボタンを押すと、マウスで描画点を指示します。「赤白帯の種別」が「単線」の場合は、赤白帯

の「始点」と「終点」の２点を指示します。一方、「連続線」の場合は、赤白帯の「始点」、「中間点」、「終点」

の３点以上を指示して下さい。指示の終了は「右クリック」でおこないます。 

指示が終了すると、下記の作図設定画面が表示されますので、先ほど指示した点の点間距離(測点間

距離)を入力します。 

最後に「OK(作図)」ボタンを押すと、赤白帯が設定に従って描画されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤白帯の作図設定画面 
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                 赤白帯の作図例 
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６-４.「測量ポール描画」機能 

 工事や測量に使用する赤白ポールを写真上に簡単に描画することが出来ます。長さは2m/3mのいず

れかとなります。 

測量ポールの始点と終点の位置をマウス指示すると、その間に測量ポールが描画されます。 
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６-５.「引出し線」描画 

引き出し線を CAD のように写真上に描画します。表示文字列を入力後、文字と引き出し線の書式を設定し、

Okボタンを押します。続いて引き出し線の先端と途中位置の計３カ所をマウスで指示すると、その位置に引き出

し線が描画されます。 
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６-６.「DXF_Converter」機能について 

６-６-１.概要 
本ツールは、現在弊社で販売中の「Excel-DXF コンバータ」と同じものです。「Excel-DXF コンバータ」も

Excel のアドインツールですので、「EXCEL de 災害写真作成支援」ツールの開発を機に同梱したもので

す。 

 

 

６-６-２.DXF_Converterの使い方 
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６-７.「EXCEL de CAD作図」機能について 

６-７-１.概要 
「EXCEL de CAD作図」は、ワークシート上のXY座標を結線し、指定縮尺にてワークシート上に作図した

り、DXF ファイルに保存するツールです。 

DXF ファイルに保存すると、CAD ソフトに読み込んで様々な用途に活用することができるようになりま

す。 

 

６-７-２.EXCEL de CAD作図の使い方 
 

１）基本的な使い方 
まず、ワークシート上に描画するXY座標を作成します。単位はm、cm、mmのいずれかとします。次に、

その XY 座標をマウスで範囲指定し、「EXCEL de CAD 作図」を起動します。 

すると、画面中央に先ほど範囲指定した XY 座標が結線描画された状態で「EXCEL de CAD 作図」の設

定画面が表示されます。 

次に、画面上にオートシェイプで描画したい場合は、描画縮尺を指定し、「画面描画(連続線)」ボタンを

押します。 

一方、DXF ファイルとして保存したい場合は、描画縮尺を指定し、「CAD 出力(DXF)」ボタンを押し、ファイ

ル名と保存先を指定して保存します。
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２）複数の XY 座標を同時作図する方法 
 

次に、複数の XY 座標群を同一座標系に描画する方法をご説明します。 

まずそれぞれの XY 座標を作成します。次に、それぞれの座標に「範囲名」をつけます。下記の場合は、

「横断地形 1」「地層線 1」「地層線 2」が範囲名となります。 

最後に、それらの範囲名を縦方向にすべて並べ、それらを選択して「EXCEL de CAD 作図」を起動しま

す。 

すると下図のように、それぞれの形状が同一画面上に描画されます。なお下図では異なる線色や線種

で描画されていますが、それについては次項をご覧ください。 
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３）複数の XY 座標群に、異なる線色、線種、線幅を設定して描画する方法 
 

最後に、線色、線種、線幅を設定する方法をご説明します。 

「EXCEL de CAD 作図」では、下記の選択肢から線色、線種、線幅を設定できます。 

なお設定位置は、XY 座標の右側から「線色」「線種」「線幅」の順として下さい。 

 

 

 

            線色、線種、線幅の選択リスト 

種別 選択肢 

線色 ■水色 

■白色(黒色) 

■緑色 

■黄色 

■桃色 

■青色 

■赤色 

※上記以外を設定した場合はすべて白(黒)色と

なります。 

線種 実線  

破線 (短) 

点線 

一点鎖線 (短) 

二点鎖線 (短) 

※上記以外を設定した場合はすべて実線となり

ます。 

線幅 0.25(pt) 

0.50 

1.00 

2.00 

※上記以外を設定した場合はすべて 0.50 となり

ます。 

※また 2.00 にすると線種がすべて実線となる場

合があります。 

         注)背景色が白(黒)の場合は、線色を白(黒)に設定しても黒(白) 

で表示されます。 
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線色、線種、線幅の設定例 
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７.作図例 

次ページに、「寸法描画」機能、「赤白帯(距離スケール)描画」機能、「測量ポール描画」機能を用いて作図し

た事例をご紹介いたします。 
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全景写真

 

19.00m 10.00m 15.00m 7.00m 5.00m

復旧延長L=56.00m

1.00m

N
O
.
0

N
O
.
1

N
O
.
2

N
O
.
3

N
O
.
4

N
O
.
5

起点 終点

赤白帯(距離スケール)

描画機能で描いた赤白帯

寸法描画機能

により描いた寸法線

測量ポール描画機能で描いたポール

7‐6. 
EXCEL de 災

害
写

真
作

成
支

援
ツ

ー
ル

に
よ

る
作

図

測量ポール描画機能

により描画した3mポール

31



横断写真(NO.0)

 

護岸基礎部の洗掘状況

0
.
4
m

0 . 6 m

0.80m

1.50m

0.50m

1.20m

4.50m 1.80m 1.80m 2.00m 4.00m

河床部横断形状
寸法描画機能で

水平寸法を描画

赤白帯描画機能

により描画

L=18.10m
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横断写真(NO.1)

 

終点状況

1
.
5
0
m

1
.
2
0
m

1
.
4
0
m

0
.
8
0
m

0
.
4
0
m

2.20m 1.30m 2.00m 2.00m 2.00m

県道渡木堂本線

寸法描画機能で

水平寸法を描画

寸法描画機能で

垂直寸法を描画

寸法描画機能で

斜め寸法を描画

赤白帯描画機能で描いた距離テープ

始点状況

h
=
0
.
5
0
m

h
=
0
.
6
0
m
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８.サポート方法 

サポートは、基本的にメールにておこなっております。お問い合わせ時には、必要に応じてお客様がお使い

の PC の基本動作環境とあわせてお問い合わせ下さい。 

 またソフトの最新版につきましては、ホームページにて随時掲載いたしますので定期的にご確認ください。 

 なお、本プログラムのご使用によるいかなる損害にも応じられませんことを予めご了承ください。 

 

連絡先 シビルワークス(civilworks) 

メールアドレス civilworks_hp@yahoo.co.jp 

ホームページ http://www.civilworks.jp/ 
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